
Mipro MA 707 D
Mobile Speakersystem (Akku, 70W, CD - & USB - Player, Fernbedienung)

Die MA-707 eignet sich besonders gut für
Beschallungen wie Infoveranstaltungen,
Seminare, Vorträge und Feiern im mittleren bis
größeren Rahmen. 100 Watt Ausgangsleistung
garantieren klare Audioübertragung bei Sprach-
und Gesangsanwendungen mit ausreichender
Lautstärke in geschlossenen Räumen und im
Freien. Bei diesem kompakten System können
bis zu zwei drahtlose UHF-Funkmikrofone und
ein kabelgebundenes Mikrofon gleichzeitig
betrieben werden. Das eingebaute
Trolley-System mit ausziehbarem Haltegriff
und Rollen ermöglicht einen einfachen und
schnellen Transport und gewährleistet hohe
Mobilität. Robust, batteriebetrieben und extrem
Bedienerfreundlich, ist das MA-707 ideal für
Veranstaltungen mit mittlerem bis größerem
Publikum.Eigenschaften
&bull; 100 Watt leistungsstarker und
kristallklarer Sound.
&bull; Class AB Verstärker mit hohem
Wirkungsgrad.
&bull; Breitbandlautsprecher für perfekten
Klang bei Gesang- und Sprachanwendungen.
&bull; Bis zu zwei Einzelempfangsmodule
nachrüstbar sowie XLR und 6,3 mm Mic-In
Buchse für den Anschluss von bis zu 4
Mikrofonen (2 x drahtlos, 2 x kabelgebunden).
&bull; One-Touch-Scan für die schnelle und
einfache Suche von interferenzfreien Kanälen.

Sync ACT&trade; (Automatic Channel
Targeting) für die Frequenzsynchronisation
zwischen Empfänger und Sender.
&bull; Betrieb über externes Schaltnetzteil (100
- 240 V AC) oder Blei-Gel Akku (integrierte
Akkuladeeinheit) mit bis zu 8 Stunden
Betriebszeit bei 8 Stunden Ladezeit.
&bull; CD/USB-Player/Recorder inkl.
Fernbedienung nachrüstbar.
&bull; Integrierter Mischer für interne und
externe Quellen (Klang- und
Lautstärkeregelung). Ein-/Ausschaltbar (das
Audiosignal des CD/USB/SD-Players wird
automatisch ausgeblendet, wenn über ein
Mikrofon gesprochen wird).
&bull; Einzelne LED zeigt Batteriestatus an
(rot: Betriebsfähig; rot-blinkend: Ladebedarf)
&bull; Line-In-Anschluss für externe
Audioquellen wie bspw. Ipod, Laptop oder
CD-Player. Line-Out zum Anschluss weiterer
externer Lautsprecher oder größere
PA-Anlagen.
&bull; Ausziehbarer Handgriff und
Rollensystem für einfachen Transport;
integrierter Stativflansch. Integriertes
Aufbewahrungsfach für 2 Hand-/oder 
Fortsetzung auf Seite 2

Art : Mobile / Portable Lautsprecher 1.299,00 Barpreis
Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis
anbieten! 

108,25 Finanzierung
Monatliche Rate bei einer Finanzierung über 12 Monaten zu günstigen
0,0% Effektivzins. Bei längeren Laufzeiten: ab 3,25% Effektivzins!

Plan B / gebraucht
Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch
einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen
können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung
Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise
gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?
Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich.

76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0

75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685

76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000

77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de
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Mipro MA 707 D Mobile Speakersystem (Akku, 70W, CD - & USB -

Player, Fernbedienung) 
Fortsetzung von Seite 1:
Taschensender.Technische Daten
Produktvarianten:
Lautsprecher:
MA-707 . . . . . . . . Mobiler Lautsprecher
MA-707D . . . . . .. Mobiler Lautsprecher mit
CD-Player
8&ldquo; Breitbandlautsprecher
Ausgangsleistung:
100 W (max.), 70 W (RMS)
Betriebszeit:
Bis zu 8 Stunden Betriebszeit bei 4 Stunden
Ladezeit.
LED Akkustandanzeige blinkt bei niedrigem
Akkustand
Übertragungsbereich:
50 Hz~18 kHz
Drahtlose Empfänger:
MA-707 . . . . . . . . 0 x integriert, + 2 x optional
als Modul
MA-707D . . . . .. . 0 x integriert, + 2 x optional
als Modul
Frequenzbereich:
bestimmt verwendetes Empfängermodul
Frequenzgruppen:
bestimmt verwendetes Empfängermodul
Mediaplayer:
Bluetooth
optional , bei MA-707D ist ein CD-Player
integriert
optional
Audioanschlüsse:
1 x Mikrofoneingang, XLR-Buchse,
symmetrisch
1 x Mikrofoneingang, 6,3 mm Klinke,
unsymmetrisch;
1 x Line-Eingang, 6,3 mm Klinke.
1 x Line-Ausgang, 6,3 mm Klinke.
Abmessungen:
Gewicht:
445 × 310 × 240 mm
MA-707. . . . . . ca. 13,5 kg
MA-707D . . . . ca. 13,7 kg
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