
Dynacord L 3600 FD EU
Endstufe (DSP, 2x1800Watt, programmierbarer DSP)

DSP Leistungsverstärker 2x1800W	
* Live Performance DSP Verstärker	
* Vollständig integrierte professionelle
Lautsprecher verarbeitet mit FIR
Drive-Technologie	
* Marktführende Akustikperformance, solide
Bauweise und Zuverlässigkeit.	
* Echte 2-Ohm-Stabilität	
* Intuitive Systemkontroll-Software,
vereinfacht die Konfiguration und Kontrolle	
Specifications										Load
Impedance				2&Omega; 2.7&Omega;
4&Omega; 8&Omega;										Maximum Output
Power, SIngle Channel				2&Omega;= 3200W;
2.7&Omega;= 2700W; 4&Omega;= 1800W;
8&Omega;= 950W										Maximum Output
Power, Dual Channel				2&Omega;= 3000W;
2.7&Omega;= 2500W; 4&Omega;= 1700W;
8&Omega;= 900W													Maximum Output
Power, Bridged			4&Omega;= 6000W;
8&Omega;= 3400W							Maximum RMS
Voltage Swing, THD = 1%,
1kHz			90.6V							Voltage Gain
ref.1kHz			32.0dB							IMD-SMPTE, 60 Hz, 7
kHz										DIM 30										Maximum Input
Level			+21dBu							Crosstalk										Frequency
Response			10 Hz to 21 kHz (±1 dB)							Input
Impedance, active
balanced			20k&Omega;							Signal-to-Noise
Ratio (A-weighted)			>109dB							Output Noise ,

A-weighted										Output Stage
Topology			Class H							Power
Requirement			240 V, 230 V, 120 V or 100 V;
50 Hz to 60 Hz (factory configured)							Power
Consumption			850 W (? Maximum Output
Power @4&Omega;)							Protection			Audio
limiters, high temperature, DC, HF; Back-EMF,
Peak current limiters, Inrush current; limiters,
Turn on delay							Cooling			Front-to-rear,
3-stage-fans							Safety Class			I							Available
Color			Black							Height			88mm							Width			48
3mm							Depth			462.4mm							Weight
Net			18.2kg							Signal Processing			FIR Filters,
Audio Limiters; Output delay per channel; 31
band GEQ per channel; PEQ per channel; Load
impedance							Mains Fuse			240 V/230 V=
T10AH; 120 V/100 V= T20AH							Operating
Temperature Range			+5°C to +40°C (40°F to
+105°F)							Total Harmonic Distortion						

Gewicht: über 10 kg

Höheneinheiten: 2HE

Leistung 2 x 1800 Watt

1.842,12 UVP

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

1.550,00 Barpreis

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis
anbieten! 

66,76 Finanzierung

Monatliche Rate bei einer Finanzierung über 24 Monaten zu günstigen
3,25% Effektivzins. 0,0%-Finanzierung bei 12 Monaten möglich! 

Plan B / gebraucht

Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch
einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen
können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung

Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise
gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?
Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich.

76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0

75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685

76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000

77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de
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