
Eurolite PST 10W-6400k
Pinspot

Wetterfester Pinspot (IP65) mit kräftiger
10-W-LED in Kaltweiß
* Kompaktes Aluminiumgehäuse	
* 1 leistungsstarke LED 10 W high-power
Kaltweiß (CW)	
* Beam-Effekt	
* Die Gerätekühlung erfolgt über passive
Konvektionskühlung	
* Ansteuerbar über plug and play	
* Mit einem Abstrahlwinkel von 4°	
* Mit Montagebügel	
* Für den Außenbereich geeignet IP65	
* Geräuschloser Betrieb
Lieferumfang
* 1 x Gerät, 1 x Montagebügel, 1 x
BedienungsanleitungTechnische
DatenStromversorgung:			100-240 V AC, 50/60
Hz		Gesamtanschlusswert:			10
W		Schutzart:			IP65		Schutzklasse:			SK
I		Stromanschluss:			Festes Stromanschlusskabel
mit Schutzkontaktstecker		Kabellänge:			Ca. 0,9
m		Lampenart:			LED-Lampe		LED:			1 x 10 W
high-power Kaltweiß
(CW)		Farbtemperatur:			6400K		Kühlung:			Pas
sive Konvektionskühlung		Ansteuerung:			Plug
and play		Abstrahlwinkel:			4°		Abstrahlwinkel
(1/2 Peak):			4°		Abstrahlwinkel (1/10
Peak):			6°		Beleuchtungsstärke in Lux
(lx):			1m: 39687 lx, 3m: 4446 lx, 6m: 1255
lx		Lichtstrom:			887

lm		Gehäusefarbe:			Grau		Aufnahmesystem:			
Montagebügel		Material:			Aluminiumguss		Maß
e:			Breite: 10,5 cm
			Tiefe: 15 cm
			Höhe: 14,7 cm		Gewicht:			750
g		Geräuschklassifizierung:			Klasse 0 (keinerlei
Geräusche)		Energieeffizienzklasse (A -
G):			F		Montagebügel		Durchmesser
Befestigungslöcher:			3 x
Ø6mm		Material:			Aluminium, 2 mm		

Art: PinSpot 59,90 Barpreis

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis
anbieten! 

76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0

75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685

76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000

77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de
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