
Mipro MA 828
Mobile Speaker (290W RMS, incl. Hülle & Akkus)

Die MA-828 ist ein kompaktes und sehr
leistungsfähiges aktives Beschallungssystem.
Die Verwendung von 2 Tieftönern und einem
Hochtöner in der sogenannten
MTM-Anordnung erzielt höchste Klangtreue
und sehr hohe Lautstärken. Die beiden Tieftöner
werden jeweils separat über einen Class D
Leistungsverstärker angesteuert. Für den
Hochtöner wird eine Class AB
Leistungsendstufe verwendet. Der integrierte
DSP Audiocontroller steuert die Lautstärke und
Klangfarbe (EQ) und bietet Reverb (Hall) und
Delay als zusätzliche Funktionen an.
Durch die außergewöhnlich klare
Klangwiedergabe kann dieses System für
Sprache, Gesang oder Musik eingesetzt werden.

Die MA-828 bietet durch die integrierten
Li-Ionen Akkus bis zu acht Stunden
Betriebszeit und eine hohe Flexibilität  -- 
überall dort wo kein Stromnetz vorhanden ist,
oder keine Kabel verlegt werden können.
Das System ist vielfältig konfigurierbar!
* max. 4x Empfänger für 4x Handsender /
Headsetmikrofone	
* max. 3x Empfänger für 3x Handsender /
Headsets + 1x Sender zur nächsten MA-828
Gewünschte Konfiguration bitte
anfragen!Eigenschaften
&bull; Extrem robustes Gehäuse mit

ausziehbarem Handgriff und Rollen für
mühelosen Transport.
&bull; Ausgangsleistung 400 Watt (max.).
&bull; Außergewöhnlich klarer Klang und hohe
Reichweite durch Class D/AB Verstärker und
MTM- Lautsprechersystem mit einem
Hochtöner aus Titan und zwei Neodym
Tieftönern.
&bull; Netz- oder Akkubetrieb möglich. Das
integrierte Schaltnetzteil kann zur
Gewichtsoptimierung bei Akkubetrieb
entnommen werden. Die Betriebszeit bei
Akkubetrieb beträgt bis zu acht Stunden.
&bull; Integrierter Media Player mit USB- und
SD-Card Reader.
&bull; 4 Einbauschächte für optionale
Empfangs- oder Sendemodule.
&bull; Intergiertes aber wechselbares Bluetooth
Empfangsmodul.
&bull; Integrierter Audiomischer mit DSP
Controller zum Mischen interner und externe
Klangquellen (Klang-, Lautstärke- und
Effektregelung).
&bull; VOP  --  Voice Priority  --  Funktion (das
Audiosignal des Media-Players
wird ausgeblendet, wenn über ein Mikrofon 
Fortsetzung auf Seite 2

Art : Mobile / Portable Lautsprecher

Ausführung: Akku-Betrieb

Ausführung: Bluetooth - Streaming

Ausführung: MP3/USB

Leistung: 200 - 1000 Watt

2.399,00 Barpreis

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis
anbieten! 

103,33 Finanzierung

Monatliche Rate bei einer Finanzierung über 24 Monaten zu günstigen
3,25% Effektivzins. 0,0%-Finanzierung bei 12 Monaten möglich! 

Plan B / gebraucht

Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch
einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen
können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung

Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise
gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?
Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich.

76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0

75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685

76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000

77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de
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Mipro MA 828 Mobile Speaker (290W RMS, incl. Hülle & Akkus) 

Fortsetzung von Seite 1:
gesprochen wird).
&bull; Anzeige des aktuellen Batteriestands
über 4-Segment LED-Anzeige.
&bull; Line-In (Klinke und Miniklinke) und
zwei Mic In (Kombi XLR/Klinke)
&bull; Line-Out (Klinke) zum Anschluss
weiterer externer, aktiver Lautsprecher oder
größerer PA-Anlagen.Technische Daten:
1 x 1&ldquo; Druckkammer Hochtöner (Titan)
2 x 6,5&ldquo; Neodym Tieftöner
Ausgangsleistung:
400 W (max.), 290 W (RMS)
Betriebszeit:
bis zu 8 Stunden Betriebszeit bei 6 Stunden
Ladezeit.
4-stufige Akkustandanzeige (25% Stufen).
Übertragungsbereich:
50 Hz~18 kHz
Drahtlose Empfänger:
4 x optional als Modul
Frequenzbereich:
bestimmt verwendetes Empfängermodul
Frequenzgruppen:
bestimmt verwendetes Empfängermodul
Mediaplayer:
Bluetooth:  SD-Card / USB-Player/Recorder
integriert
Audioanschlüsse:
Line-Out 1 x 6,25 mm Klinke
Line-In 1 x 6,25 mm Klinke
Line-In 1 x 3,5 mm Mini-Klinke
MIC-In 2 x (Kombi-Stecker XLR-Klinke)
Abmessungen:
Gewicht:
340 × 545 × 358 mm
ca. 12,8 kg ohne Akkus
ca. 15,3 kg mit Akkus
 
Allgemeine Informationen
Ausführung: Bluetooth - Streaming

zum direkten Übertragen von Musiksignalen
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