
Jbl IRX ONE
Säulen - PA (3- Kanal - Mixer, Bluetooth 5.0, 8" Subwoofer, 118dB SPL)

JBL IRX ONE - Aktive Säulen-PA mit
3-Kanal-Mischer und Bluetooth
Die JBL IRX ONE ist eine All-in-One
Säulen-PA mit eingebautem 1.300 Watt
Verstärker, 3-Kanal-Mixer und Bluetooth 5.0
für Audio-Streaming. 
Sie liefert einen transparenten und druckvollen
Sound mit einem max. Schalldruck von 118 dB.
Das System ist mit sechs 2&ldquo; Hochtönern
und einem 8&ldquo; Tieftöner bestückt. Um
eine gleichmäßige Schallverteilung und einen
breiten Sweet-Spot zu realisieren, sind die
Hochtöner C-förmig angeordnet. Das
Bassreflex-Design des Subwoofers
gewährleistet eine präzise Tieftonwiedergabe
bis 40 Hz.
Am 3-Kanal-Mischer sind Anschlüsse für
Mikrofone und Instrumente
(XLR/Klinke-Combo mit 48 V) und Zuspieler
(6,3 mm Klinke). Über Bluetooth 5.0 lässt sich
Musik direkt auf das System streamen. Mit der
automatischen Rückkopplungsunterdrückung
(AFS) und EQ-Presets lässt sich der Klang
weiter optimieren. Die Ducking-Funktion regelt
bei Mikrofondurchsagen automatische die
Musik leiser.
Mit der IRX ONE erhalten Sie ein
Plug-and-Play System, das einfach zu bedienen,
leicht zu transportieren und schnell
auf-/abbaubar ist. Für den Transport lassen sich

die Schallzeile und die beiden Distanzstück in
passende Schächte im Subwoofer stecken. Die
JBL IRX ONE eignet sich für Musiker und DJs
genauso gut wie für Präsentationen und kleinere
Veranstaltungen.
Top-Feature
* 	
Kompaktes Lautsprechersystem für Musiker,
DJs, Präsentationen und Partys		
* 	
1.300 Watt Leistung und 118 dB Schalldruck
für druckvollen Sound		
* 	
8&ldquo; Bassreflex-Subwoofer für eine
präzise Tieftonwiedergabe bis 40 Hz		
* 	
Sechs C-förmig angeordnete 2" Hochtöner
liefern eine gleichmäßige Abdeckung und
breiten Sweet-Spot		
* 	
3-Kanal Mischer mit 2-Band EQ,
Rückkopplungsunterdrückung,
Ducking-Funktion, Phantomspeisung und
Presets zur Systemabstimmung		
* 	
Audio-Streaming direkt vom Smartphone über 
Fortsetzung auf Seite 2

Art : Zeilen-/ Säulensysteme

Bluetooth V5.0 Audiostreaming

2 Mic/Line Eingänge, 2 Mikrofonverstärker

2 USB 2.0 Anschlüsse

3-Kanal-Digitalmischpult mit 6 Presets

Leistung 650 W RMS, 1300 W peak

1.249,50 UVP
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

795,00 Barpreis
Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis
anbieten! Selbstverständlich mit Preisgarantie:

Sollten Sie dieses Produkt bei gleicher Leistung innerhalb von 14 Tagen
nach dem Kauf bei einem anderen Anbieter günstiger sehen, erstatten wir
Ihnen den Differenzbetrag!

66,25 Finanzierung
Monatliche Rate bei einer Finanzierung über 12 Monaten zu günstigen
0,0% Effektivzins. Bei längeren Laufzeiten: ab 3,25% Effektivzins!

Plan B / gebraucht
Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch
einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen
können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung
Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise
gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?
Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich.
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Jbl IRX ONE Säulen - PA (3- Kanal - Mixer, Bluetooth 5.0, 8"

Subwoofer, 118dB SPL) 
Fortsetzung von Seite 1:
Bluetooth 5.0		
* 	
Ergonomisches Gehäuse-Design für einfachen
Transport und schnellen Auf-/Abbau	
Technische Daten
* 8" Tieftöner, 6x 2" Hochtöner	
* Abstrahlwinkel H x V: 160° x 80°	
* Max. SPL: 128 dB (peak)	
* Frequenzgang: 40Hz  --  20 KHz @ 4pi (-10
dB)	
* 3-Kanal Mixer	
* Mic-Eingang mit 48V Phantomspeisung	
* Class-D Verstärker mit 1.300 Watt Peak
Leistung	
* Eingangs-Impedanz: 4,4 k&Omega; Eingang
Mikrofon, 1M&Omega; symmetrische
Hi-Z-Buchse	
* Verstärkung MIC-Eingang: 55 dB	
* Verstärkung HI Z-Eingang: 48 dB	
* Crossover-Frequenz: 260Hz	
* I/O: 2x Mikrofon/Line XLR Combo, 1 x
HiZ-Eingang - 6,3 mm Klinke, 1x Mix Out - 6,3
mm Klinke	
* Audio-Streaming via Bluetooth 5	
* Maße: 267 x 400 x 597 mm	
* Gewicht: 15,5 kg
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